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LEISTUNGSERKLÄRUNG (DE) 

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps (DOP #): 839968 

1. Produkttyp: 

Gipsplattenschraube nach EN14566 

 

2.	Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:		

TJEP HP Coil screw 3,9x41mm f/hard gypsum. Box 2.000 pcs   No. 839968 

 

3.	Vom	Hersteller	vorgesehener	Verwendungszweck:	

Mechanishe Befestigungsmittel für Gipsplattensysteme 

 

4.	Name,	eingetragener	Handelsname	oder	eingetragene	Marke	und	Kontaktanschrift	des	
Herstellers:	

Kyocera Unimerco Fastening 
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5.	Gegebenenfalls	Name	und	Kontaktanschrift	des	Bevollmächtigten:	

Nicht verwendet  

6.	System	oder	Systeme	zur	Bewertung	und	Überprüfung	der	Leistungsbeständigkeit	des	
Bauprodukts	(AVCP):	

System 4 
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8. Erklärte Leistung 

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische 
Spezifikation 

Biegefestigkeit bei 10 ° Biegung Keine sichtbaren Risse →  
bestanden 

EN 14566 Abschnitt 4.2 

Auszugsfestigkeit > 450 N (OK) EN 14566 Abschnitt 4.4.2.5 
 

Spitze-bohrleistung 
 

< 1 sec. (OK) EN 14566 Abschnitt 4.4.3.3 

Abmessung nach Zeichnung Bestanden EN 14566  Abschnitt 4.4.2.2; 
4.4.2.3; 4.4.2.4 

Korrosionsschutzklasse Class 500 (EN9227) EN 14566 Abschnitt 4.4.1 
Brandklasse A1 EN13501-1 

 
Bezeichnung Gipsplattenschraube/EN14566/class500/TSN/41/M3,9 
 

 

9.	Die	Leistung	des	Produkts	gemäß	den	Nummern	1	und	2	entspricht	der	erklärten	Leistung	
nach	Nummer	8.	

Verantwortlich	für	die	Erstellung	dieser	Leistungserklärung	ist	allein	der	Hersteller	gemäß	
Nummer	4.		

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von  

19-12-2018 Sunds Denmark 

  

Ebbe Hornstrup – Operations Director      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Leistungserklärung nach Verordnung Nr. (EU) 305/2011 vom 9. März 2011 


